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Olika byggnadssystem och deras egenskaper. 

De senare arens allt mer stegrade material- och arbetspriser hava foranlett 
oss att soka astadkomma en vaggkonstruktion med lika god varmeisoleringsfor- 
maga som en l 1 /* — 2-stens full-mur av stortegel, men i framstallning billigare an 
en dylik. Samtidigt hava vi aven utarbetat typer for bjalklag av brandfriti mate- 
rial, vilka icke stalla sig avsevart dyrare an vanliga sadana av tra, men som ur 
brand- och isoleringssynpunkt aro battre an dessa. 



Vaggar av belong. 

Det har lange varit kant att med betongmaterial kunna utforas vaggar, vilka 
i manga fall stalla sig billigare an dyl. av vanligt tegelmurverk. Tillrackligt bar- 
kraftiga konstruktioner av belong kunna astadkommas med relativt magra bland- 
ningar och vasentliga besparingar i transportkostnader kunna goras darigenom 
att pa de fiesta platser finnes tillgang pa anvandbart betonggrus. 

I varmeisolcringsavseende ar emellertid en massiv vagg av grusbetong otill- 
fredsstallande i jamforelse med en dyl. av tegel, da betongen har en vida storre 
varmeledningsformaga an vanligt tegel. 

Redan tidigt borjade man darfor att i betongvaggarna anordna halrum eller ka- 
naler,for att genom den dari innestangda luften astadkomma varmeisolering. Samtidigt 
kunde harigenom goras en vasentlig materialbesparing och betongens hallfasthet 
battre utnyttjas. 

Pa principen luftisolering genom i kanaler innestangd luft grunda sig de 
fiesta forekommande system for uppforande av betongvaggar till bostadshus, an- 
tingen vaggarna gjutas pa platsen i formar sasom vid Effektivsystemet eller upp- 
foras av ihaliga block eller betongstenar, vilka vanligen maskinpressas och vid 
murningen sattas i forband i likhet med tegel. 



Betraffande betongstenarna kom man dock snart undcrfund mcd alt det 
enkla blocket med endast ett luftrum, vilket kom att fa ratt stor spridning, sar- 
skilt i Amerika, ej var ur varmeisoleringssynpunkt tillfredssfallande och att stark 
kondensering uppstod pa insidan av vaggar, uppforda med dylika block. Vida 
battre resultat har man erhallit med vaggar uppforda av betongstenar, i vilka an- 
ordnats flera rader kanaler, skilda at genom lunna mellanvaggar, varigenom 
astadkommits en sa smaningom skeende utjamning av temperaturdifferensen mellan 
murens yttre och inre sidor. Av dyl. cementhalstenar ar "Leanstenen" den aldsta 
och mest spridda. Variationer av samma typ aro: "Trio"-, "Aero"-, "Manos'-m. 
fl. system, vilka alia liksom Leansystemet hava den egenskapen att murverket 
bildas av endast en rad stenar med genomgaende fogar, i vilka anordnats en 
eller flera luftkanaler. 

For att undvika de vid dessa system vinkelratt mot murytan genomgaende 
stotfogarna, med darvarande betongstrangar, vilka man ansett inverka menligt pa 
varmeisoleringen och som vid utforandet visat sig svara att tata med murbruk, 
har man konstruerat halblock med i sick-sack gaende stotfogar. 

Dessa stenar givas en T-formig planseklion och kunna latt sammansattas 
till olika vaggtjocklekar efter behov. Nagra typer av detta system aro de s. k. 
Rex-, Terma- och Centastenarna m. fl. 

Halstenar av ovannamnda olika typer tillverkas av vanlig grusbetong, vilket 
material sasom forut framhallits har olagenheten ait vara en relativt god varme- 
ledare och saledes erbjuder en ringa varmeisolering, Man har visserligen lyckats 
att genom anordnande av flera rader luftkanaler och med luftrum isolerade fogar 
astadkomma i varmeisoleringsavseende ratt goda betongvaggar, men med de oka- 
de fordringar man numera borjat uppstalla pa yttervaggar for bostader, hava de 
konstruktioner som hittills vanligen kommit till anvandning visat sig icke helt 
motsvara forvantningarna i detta avseende, utan har man borjat beklada dylika 
vaggar pa insidan med trapanel eller insatt en putsvagg med luftrum for okande 
av isoleringsformagan. 

Slaggbctong. 

Till skillnad fran vanlig grusbetong ar av koks- eller masugnsslagg tillverkad 
betong poros och till foljd darav en dalig varmeledare. Med anvandande av 
detta material kunna darfor i varmeisoleringsavseende betydligt battre vaggkon- 






struktioner asladkommas an med enbart grusbetong. Visserligen kan med slagg- 
belong icke erhallas lika hog hallfasthet som pa vanlig belong, men har delta i 
allmanhet icke nagon betydelse, da i vaggkonslruktioner for 2 a 3 vaningar 
icke storre materialhallfasthet erfordras an som med latthet kan asladkommas 
med slaggbetong. 

Den av oss utexperimenterade 

ARCO-vaggen 

bestar av tva slags olika stenar i en vagg, namligen vid ytlersidan sten av vader- 
bestandig grusbetong och vid innersidan en poros varmeisolerande slen av slagg- 
betong. 

Sasom framgar av omslaende ritning utfores Arco-vaggen med en tjocklek 

av 30 cm. utom puts och bildas av tvenne rader mot varandra i plan stallda vin- 
kelformade stenar med den langre sidan i murens langdriktning och den daremot 
vinkelratt stallda kortare sidan i murens tvarriktning. Stenarna muras i forband 
och pa sa salt alt i samma skikt de kortare sidorna av ytterstenarna stota mot 
mitten av innerslenarnas langsidor och vice versa. Harigenom bildas mellan yt- 
ter- och innervaggarna fyrkantiga vertikala kanaler, till murens hela hojd, mellan 

bjalklagen, dar de aro avstangda. 

22 X 45 
Vinkelstenarna hava en sektion i plan av -— — cm. och en hojd a v 17,5 

cm,, sa att de vid inmurning passa i forband med vanligt stortegel, vilket kom- 
mer till anvandning vid murverk for skorstensstockar, gavelkron, lister m. m. 

Genom att valja proportionen 1:2 mellan den kortare och den langre sidan 
pa vinkelstenen mojliggores en enkel utbildning av murforbandet vid horn och 
vertikala muravslutningar i en vagg sasom vid dorr- och fonsteroppningar och 
behoves dartill endast tva slag av pass-stenar, den ena i vinkelform med det kor- 
tare benel lika langt som pa de vanliga vinkelstenarna och det langre lika med 
murens tjocklek samt en andra rak passbit med en langd av 14,5 cm. 



Olika typcr av Arco-vaggar. 

Arcov-aggarna utforas i tre olika typer alia med vinkelstenar av samma 
format och med en total tjocklek av 30 cm. utom puts. 

Typ A, vilken mest torde komma till anvandning, har utvandigt betong- 
stenar och invandigt slaggstenar samt luftcellerna mellan dessa tomma. 
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Tvp B utfores av slaggsten pa saval ut- som insidan, samt 

Typ C som ar lika med lyp A, men dar cellerna aro fyllda med ett porost 

och isolerande material, sasom koksslagg, torv, granulerad masugnsslagg, hop- 

vecklat papper eller dylikt. 

Spikbar innersida. 

Gemensamt for alia tre vaggtyperna ar salunda att insidan av vaggen ut- 
gores av porosa och varmeisolerande slaggbelongstenar. Darigenom vinnes aven 
den fordelen, alt da slaggbetongen ar "spikbar", d. v. s. spik och skruvar dari 
direkt kunna fastas, sa kunna alia slags snickerier sasom foder, socklar m. m. 
pa enklaste satt infastas vid vaggen. Det ar aven latt att i slaggbetongen bila ut 
rannor for elektriska ledningar, ror och dylikt vilket daremot endast med svarig- 
het later sig gora i en vagg av vanlig betongsten. 

holering mot fukt. 

For att hindra intrangande av fukt till de stora luftkanalerna mellan ut- och 
innersidans stenar aro betongstenarna, vilka anvandas till yttersida i Arco-murar 
enligt typ A och C uiforda med smarre halrum, vilka upptill aro stangda i varje 
sten, sa att den i cellerna inneslutna luften hindras att cirkulera r varjamte vinnes 
fordelen att vid stenarnas inmurning bruket ej kan falla ned i halrummen. 

Pa sadana orter, dar starka slagregn eller fuktig vaderlek ar vanligt, bor 
dock for att effektivt utestanga fukten fran murens halrum ytterstenarnas utsida 
bestrykas med varm asfalttjara eller ett dylikt preparat, som bestros med grov 
sand och putsas. 

Vid platser med regnig eller mycket fuktig vaderlek bor ytterputsen dess- 
utom goras sarskilt omsorgsfullt med nagon slags hydr, bruk, som ar mojligast 
vaderbestandigt. 



Uttorkning av Arco -vaggen. 

Genom de mellan ytter- och innersidornas vinkelstenar bildade till varje va- 
ningsplan genomgaende vertikala luftkanalerna kunna Arco-vaggarna av typ A 
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Vinkelsfenar och passbii till Arco-vagg. 




Sekfion genom Arco-vagg av fyp A. 



och B sedan desamma uppmurats, omedelbart och pa ett synnerligen effektivt 
satt ventileras och uttorkas. For delta andamal lamnas vid murningen de in- 
vandiga stotfogarna narmasi golv och tak oppna i varje vaning, sa att kanalerna 
komma att tjanstgora som ventilationsschakt. Utiorkningen forsiggar pa detta 
salt mycket hastigare an i saval en tegelmur som i en halstensmur av annan 
typ, varfor aven Arco-vaggen forr kan tagas i anvandning och forr kan putsas. 
Efter uttorkning tilllappas i sammanhang med putsningens utforande de oppna 
stotfogarna, varefter cirkulationen upphor och den i kanalerna innestangda luften 
kommer att utgora isolering. 

Bjalklagsavjamningar och ovcrliggarc. 

Vid uppforande av murverk av halsten ar det brukligt att over dorr- och 
fonsteroppningar samt vid bjalklagsavjamningar inlagga over hela muren gaende 
betongband, som gjutas pa platsen. Darvid ar det nodvandigt att forst tacka de 
uppat oppna halrummen i murverket samt att anbringa formar av tra for bandets 
eller overliggarens botten och sidor. Da nagon luftisolering av murverket pa 
denna plats ej erhalles, maste innersidan bekladas med isolerande plattor av kork- 
sten eller dyl Ett avbrott i murningsarbetet pa ett par tre dagar maste aven go- 
ras for att betongen skall kunna hardna nagot innan nya stenskikt sattas ovan- 
pa densamma. Av dessa orsaker blir anordnandet av band och overliggare i 
halmurverket pa hittills vanligt satt bade tidsodande och besvarligt. 

Vid Arco-systemet undvikes ovannamnda olagenheter genom att vid bjalk- 
lagsavjamningar och overliggare anvandas sarskilt utformade stenar med sido- 
klackar, vilka aro sa utbildade att de sammanfogade utgora en form eller ranna, 
vars bottenflansar tacker murverkets halrum och bildar form for betongbalken. 
De yttre formstenarna goras av vanlig belong och forses med halrum och inner- 
stenarna utforas av slaggbetong. Harigenom ernas dels att balkarna bliva isole- 
rade, dels att icke nagra formar behovas samt slutligen aven den fordelen att 
murningsarbetet kan omedelbart fortsattas sedan betongmassan ifyllts, alldenstund 
overliggande murverk vilar direkt pa formstenarna. 

Arco-vaggcns styrka. 

Arco-vaggen ar tillrackligt barkraftig for vanliga mindre bostadshus om 2 a 
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3 vaningars hoid (mcd vindsvaning). Den till innersienarna anvenda rfagghr 
tongen kan ges en tn ckhallfasthet av 50 kg. pr kvcm, vilket ar fullt tillrackligl 
Vid hogre byggnader aven>cm vid fabriksbyggnader, dar bjalklag med tunga 
bdastningar och stora spannvidder forekoirma. utforas vaggama scm fyllnads- 
murar i en barande stomme av am eller aiirerad betcng. Dyhk stcirmkon- 
%tion kan aven anvandas till de nedre vaningarna for bostadshus med flera 
an tva vaningar. 

Kaliarmurar av Arco-sienar. 

Gmnd- och kaliarmurar kunna' med fordel uncras av Arco-sten av grus- 
betong pa ui- och insidan pa en bottensula av belong. Kallarmurverkeis 

yttersida isoleras mot omgivande mark gencm bestrykning med ett Umpligt as- 
faltpreparat. 



Tillverkning m. m 

Arco-stenarna tillverkas i maskiner med for andamaki sarskilt konstruerade 
formar, i vilka stenar av alia olika t>per kunna slas. 

Slagningen sker tor hand och kunna a ^an tillverkas c:a £C0 sten pr 

arbetsdag om 5 timmar. 5cm maskincrna ej vaga mera an ca fCO kg., aro de 
lalt. :an<portera till olika byggnedsplatser varigenem ofta dyrbara material- 

transporter kunna undvikas. Stenarna presses | rckor och stallas pa dessa 

rkhylior, dar de fa sta kvar 2-4 dagar under valtning, varefter de kunna ut- 
tagas och legras, fcr atl eftcr 14 de^ nsem vederlek 

vara fardiga till inmurning. 



Arco-vaggens varmeisoleiingstoririaga 

For uironande av olika Arco-veggars v<L mei<oleringsf6rmaga i forhallande 
till saval massiva som. ihaliga tege'murer har fcolaget latit utfora en >erie under- 
sokningar under kontroll av^ i n t p. Ax. Lindehl och dertor uppfort 

nagra provkammare med samma inn och arordningar enligl vidstaende 

figur saml for foljande typer a vaggar: 
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I) 1V> stens full- tegelmur av slortegel med en vaggtjocklek av 48 cm. in- 
klusive puts; 

II) Murverk av 45 cm. tjocklek av stortegel pa hogkant med utparade luft- 
kanaler ; 

III) Arco-vagg med utsida av ihaliga betongstenar se fig. a sid. 8 och insida 
av massiva slaggbetongstenar till 32 cm. tjocklek med puts enligt typ A. 

IV) Arco-vagg 32 cm. tjock inklusive puts med utsida och insida av slagg- 
betongstenar enl. typ B; 

V) Arco-vagg enligt typ A, men med de stora luftkanalerna fyllda med gra- 
nulerad masugnsslagg enl. typ C, samt 

VI) Arco-vagg enligt typ A, men med kanalerna fyllda med hopvecklat 
papper. 

Provkamrarna uppfordes i dec. 1916 i ett intackt skjul, dar desamma voro 
skyddade for regnets, solens och vindens paverkan och voro murverken vid de 
i nedanstaende diagram visade proveldningarna c:a ett ar gamla sa att de kunna 
anses val uttorkade. 

Anordningarna framga av bilderna a sid. 14. Kamrarna voro ut- och in- 
vandigt putsade med vanligt kalkbruk och a en sida forsedda med observations- 
gluggar med dubbla fonster. De voro samtliga uppforda pa ett 30 cm. tjockt iso- 
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lerande lagen av torr koksslagg och iackta med tratak, som avenledes isolerats 
med 30 cm. koksslagg. I varje kammare installerades val kontrollerade och moj- 
ligast lika elektriska varmeelement och insattes uti kamrarna for observationer . 
vanliga termometrar, vilka genom fonstren kunde avlasas. Dessutom inmontera- 
des val justerade termoelement saval inuti kamrarna som i vaggarnas halrum och 
i den massiva tegelvaggen avensom ufi fyllningen igolv och tek cch avlastes 
dessas utslag pa en kanslig galvanometer. Yttertemperaturen utomkring kamrar- 
na i skjulet avlastes och kontrollerades samtidigt pa 3 termometrar uppstallda pa 
olika platser. 

Alia elektriska apparater voro justerade och kontrollerades under forsoken 
av civilingenior M. Moller vid Tekniska Hogskolan. 

Diagram A visar observationer gjorda vid en proveldning verkstalld under 
tiden fr. den 30 dec. 1919 iill den 13 Jan. 1920. Den undre prickade kurvan an- 
giver yltertemperaturen i skjulet under forsokstiden, den heldragna kurvan tempe- 
raturen i den massiva tegelkammaren, (provkammare I), den prickslreckade kur- 
van motsvarande observationer i Arco-vagg av typ A (provkammare III) samt den 
med streck och dubbla prickar markerade kurvan N:r 3 temperaturen i Arco-vagg 
med cellerna fyllda med granulerad masugnsslagg av typ C (provkammare V). 

Av diagrammet framgar att Arco-kamrarna nagot hastigare uppvarmdes an 
tegelkammaren samt att de vid det starka temperaturfallet den 5 Jan. trots sina 
relativt lunna vaggsektioner andock hollo 4 a 5 grader hogre temperatur an kam- 
maren N:r 1 med full tegelvagg. 

Den 9 Jan. avstangdes all varmetillforsel under 5 timmar. Darvid visade sig 
ett hastigt temperaturfall i samtliga forsokskammare, dock sjonk icke temperatu- 
ren i Arco-kamrarna under tegelkammarens. Sedan strommen till varmeelemen- 
ten ater pakopplats, steg temperaturen relaiivt hastigt i alia kamrarna till ungefar 
samma hojd, som fore avstangningen och fortsattes darefter eldningen under ytter- 
ligare tva dygn, varefter varmetillforseln avbrots den 11 Jan. kl 6 f. m. Tempe- 
raturen sjonk da i alia kamrarna och naturligtvis hastigast i den med Arco-vag- 
gar med ofyllda luftkanaler ; vilken icke magasinerat varme i samma grad som de 
andra. Kammaren med fyllda Arco-vaggar behovde som synes 2 1 , dygn for att 
komma ned till tegelkammarens temperaiur. 

Diagram B visar observationer under en proveldning verkstalld den 16 3 — 
30/3 1920. For denna provserie insattes kraftigare element i provkamrarna for 
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erhallande av storre skillnad mellan yttre och inre temperaturema I detta dia- 
gram ar aven medtaget observationer for tegelkammaren med ihaliga vaggar, vars 
temperaturkurva betecknats med 4, beteckningarna i ovrigt motsvara de i diagram 
A anvanda. I det stora hela visar diagram B samma resultat som foregaende. 

Av de utjorda proveldningarna fragmar da att murverk av Arco-vag- 
gar av iyp A och C uppvarmas fortare an fulla tegelmurar och ait vid 
tillforande av lika varmemangder iemperaiuren under forifarighetsiillslin- 
dei ligger c;a 20 a 25 % hogre i Arco-kamrarna av fyp A med torn ma 
kanaler och 25 a 30 % hogre i dylika med fyllda kanaler enligt iyp C 
an i fullmuren av i l : ', stem stortegel 

Samma varden, som crhollos for den tomma Arco-vaggen, hava erhallits med 
dylika vaggar av slaggbetong pa bade ut- och insidan enl. typ. B. Forsok hava 
aven gjorts med vaggar, i vilka kanalerna stoppats med hopvecklat papper och 
visa dessa varden, som ligga ungefar mitt emellan dem for de tomma och fyllda 
Arco-vaggarna. 

Vid varmetillforselns avstangande sjunker temperaturen till att borja med re- 
lativt likformigt i alia kamrarna, men efter nagon tid visar den massiva tegelmu- 
ren och den fyllda Arco-vaggen sina egenskaper sasom varmemagasin, genom 
den storre massan, sa att kurvan for dessa kammare visar att temperaturen har 
sjunker langsammare. 



Arco-vagganics egenskaper och fordelar. 

Bland de fordelar, som anvandande av Arco-systemet for vaggar erbjuda 
kunna i korthet framhallas foljande: 

1) Da Arco-stenarna tillverkas i latt transportabla maskiner och av materia- 
lier, som nastan overall! sta till buds sasom betonggrus och slagg fran masugnar 
eller fran stenkolseldning, kunna materialtransporterna vasentligt inskrankas och 
darigenom betydande besparingar goras. 

2) Uppforandet av murverket gar fortare an vid l7 2 -stens tegelmur och at- 
gar mindre murbruk pr kvm. muryta an vid tegelmurning, varav aven bespar- 

ningar uppsta. 

3) Arcovaggar med tomma kanaler kunna hastigt och effektivt uttorkas, sa 
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att de kunna i motsats till en massiv tegelvagg nastan omedelbart putsas, varige- 
nom byggnadstiden avkortas. 

4) Arco-vaggarna, vilka ej aro mera an 30 cm. tjocka, upptaga mindre 
byggyta i plan an motsvarande tegelvaggar och erfordra ej sasom lattare samma 
massiva grundlaggning som dessa, utan kunna stallas pa relativt klenare betong- 
sulor. 

Vidare kunna kallarmurarna ulforas av Arco-sten och bliva snabbare fardiga 
att bygga pa an murar av belong eller annat material, varigenom besparing upp- 
star. 

Pa grund av dessa for systemet gynnsamma forhallanden och med anled- 
m'ng av dess ringa materialalgang och relalivt prisbilliga materialier har det visat 
sig att vi kunna utfora byggnader av detsamma till billigare pris an sadana a" 
t 1 ,-stens stortegel i fulimur eller ock i en hel del fall billigare an vanliga trava L - 
gar av 3 turns staende plank, dubbla papplag och trapaneler enligt harfor vanliga 
typer, varvid Arco-systemet ar overlagset vis a vis varmeisolering. 
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Till en stenvagg atgar pr kvm. 

1) Om tegel anvandes: 2) Om Arco-sten anvandes: 
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12 si vinkelstenar av belong 
med en sammanlagd vol. 64 kvm. 

vikt 130 kg. 

12 st. vinkelstenar av slaggbetong 
med en sammanlagd vol. 66 kvm. 
vikt 120 kg. 

t» m u 

20 liter murbruk 

1,0 timverke i murning 

Op m » hantlangning. 

Av denna jamforelse framgar att vid anvandning av Arcovaggen betydande 
besparingar kunna goras. 



1 1 5 st. stortegel format 30 X 1 4,5 X 7,5 cm. 
med en sammanlagd vol. 375 kvm. 

m „ m vikt 675 kg. 

65 kvm. murbruk 
1,5 timverke till murning 
1,0 „ m hantlangning 
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Arco-bjalklag. 

Med nuvarande hoga virkes- och arbetspriser stalla sig vanliga tra bjalklag 
ej avsevart billigare an rationellt konstruerade, ur hygienisk synpunkt battre och 
dessulom brandfria betongbjalklag. 

I bostadshus uppslallas ofta nog som fordran pa moderna bjalklag alt de 
skola ha en slat takyta utan synliga balkar och bjalklaget erbjuda mojligast god 
isolering for ljud och varme. For betongbjalklag har man sedan langre tid an- 
vant fyllnadskroppar av sarskilt utformat haltegel, vilka dock pa grund av silt 
hoga pris numera borjat komma ur marknaden och i stallet ersatts med harfor 
konstruerade "tralador." Aven dessa senare bliva dock relativt dyra och aro dess- 
utom ur olika synpunkter icke tillfredsstallande 

Arco-halsten for bjalklag. 

De av oss tillverkade halstenarna av slaggbetong aro avsedda att i bjalklag 
ersatta halteglen och kunna i allmanhet framstallas billigare an saval dessa som 
aven tralador. Pa grund av slaggbelongens porosa massa blir denna saval for 
temperatur- som ljudisolering battre en fasonerat haltegel, i synnerhet som vi 
forse vara halstenar med flera mellanbottnar, sa att den inneslutna luften upp- 
deias i flera parallellskikt, varigenom den haltegelbjalklagen vidladande resonans- 
verkan undvikes. 

For vissa lokaler inom fabriksbyggnader sasom pappsalar o. d. ar det av 
stor vikt att erhalla ett tak som ar fritt fran kondensering och takdropp och aro 
. dylika fall halstenar av slaggbetong med mellanbottnar synnerligen lampliga. 

Arco-halstenarna, som pr kvm. golvyta icke vaga mera an omkring halften 
av haltegel, utforas med olika hojder och dimensioner avpassade for varierande 
spannvidder och forses med liggande flansar vid botten, varigenom bildas en sam- 

20 



y?jQCO~/i/7Lrf&OP/97& , 




A 






Xo — i%— -f 



pa 






JB. 







T ill* VMtXlA.l'JMH.'iVlZ 



^Jkarn. CJD, 




B. 



v 



y 



_jj 



]3 fo' r kor=> ormen'nrj, 




•*£>* 



Dekfton av fya/k/aa med ' £Ccm. ha/hroppon 

i 




manhangande yta av samma material vara takputsen kan fastas. For att astad- 
komma battre forbindning och sammanhang mellan halstenarna och de betong- 
strangar som inlaggas mellan dem i ett bjalklag, aro sidorna pa de forra for- 
sedda med refflor. 

Da det under vissa forhallanden for att nedbringa konsiruktionshojden aven- 
som for att hindra sprickbildning i bjalklagets tvarriktning ar av fordel att kunna 
med jam armera delsamma i saval langd- som tvarriktning, framstalla vi aven Arco-ste- 
nar for korsarmering. Dessa kannetecknes darav att de aro oppna endast at ena si- 
dan och sa formade att desamma hoplagda tva och tva med oppningarna vanda 
mot varandra bilda en sluten fyrkantig halkropp med runt om gaende botten- 
flansar. 

Karaktaristiskt for saval enkel- som korsarmerade bjalklag med Arco halste- 
nar ar saledes att bjalklagets undersida bildar en sammanhangande yta av slagg- 
betong, vid vilken takputsen faster synnerligen val och putsrander efter genomga- 
ende betongstrangar eller jarnbalkar undvikas. 

Genom att halstenarnas bottenflansar bilda underform for betongstrangarna und- 
vikes den vid haltegelbjalklag erforderliga underformen for dessa strangar och er- 
fordras endast en enkel uppregling med plankor pa vissa avstand for att uppbara 
halstenen, varigenom virkesatgangen for bjalklagets fardigstallande minskas. Dess- 
utom blir planken ej forstord av nedrinnande cementvatten, utan kan anvandas flera 
ganger. 

Halstenar for Arco-bjalklag framstallas i samma maskiner som Arco-stenar 
for vaggar endast med utbyte av formar. 

Bjalklag framstallda av Arco-halsten, kunna icke i pris konkurrera med 
vanliga trabjalklag for mindre spannvidder, men stalla sig vanligen billigare an 
betongbjalklag med haltegelkroppar eller med "tralador." Arco-bjalklagen aro av- 
passade att ge forband med murverk av Arco-sten, men kunna givetvis med 
samma fordelar aven anvandas vid murar av tegel. 



Excmpcl pa anvandning av Arco-sysicmct, 

I det foljande visas dels nagra fotografier fran trenne i Arco-system utforda 
bostadshus, dels aven ritningar till en mindre villa och till en fabriksbyggnad, dar 
systemet tillampats. 
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Till ctt betongbjalklag mcd 5,5 meters spannvidd och £50 kg:s rorlig 

last erfordras pr kvm.: 



1) Om haltegel anvandes: 



2) Om Aico-halstenar anvandes: 




9 st. stenar med en vikt av 117 kg. 
116 dm. belong 
11/4 kg. armeringsjarn 
1 m. inbradning. 

JSmforelsen visar alltsa att Arco-bjalklagen aro lattare an dylika av haltegel 
och att vissa besparingar genom desamma kunna goras 
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1 

10 st. halstenar med en 


vikt 


i 
av 70 kg. 


90 liter betong 








9,5 kg. armeringsjarn 








0,6 m. inbradning. 
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Ritning till villa om 3 rum och kok med vaggar och bjalklag cnligt 

system Arco. 




Veriikal-Sektion. 
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Plan av vindsvanintfen. 
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Dctaljer till v&ggar och bjalklag enl. system Arco. 
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Bostadshus mcd vaggar och bjalklag enl. system Arco. 
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